Cassette VARYCONTROL  per sistemi a portata variabile Serie TVS

5/1.1/I/1

Testo per specifica tecnica

Cassetta per la mandata di sistemi a portata variabile, costituita dall’involucro con serranda di regolazione a tenuta ermetica secondo DIN 1946, parte 4, dalla sonda per il rilevamento del valore medio della pressione differenziale e dai componenti di regolazione, montati in fabbrica e precablati. Su ogni cassetta a portata variabile, inoltre, vengono effettuati in fabbrica il controllo delle prestazione aerauliche e la taratura della portata, che può essere misurata e regolata anche dopo l’installazione.

Perdita di tenuta dell’involucro conforme alla classe II, VDI 3803 o DIN V 24 194, parte 2. Campo di pressione differenziale da 20 a 1500 Pa, campo di portata fino a 10:1, in funzione della marca del regolatore.

Regolazione: regolazione variabile della portata, unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, possibilità di prelevare il valore istantaneo proporzionale alla portata, misurazione dinamica della pressione differenziale. Tensione di alimentazione: 24 V c.a., tensione del segnale di comando da 2 a 10 V c.c. oppure da 0 a 10 V c.c.

Materiale:

Involucro ed elementi accessori di acciaio zincato, serranda di regolazione di lamiera d’acciaio con guarnizione di tenuta di materiale plastico (TPE), bracci della sonda di alluminio, cuscinetti di materiale plastico
Regolatori VVS per sistemi di regolazione della portata variabile Serie TVZ · TVA 
5/1/I/6

Testo per specifica tecnica 

Dispositivi VVS per sistemi di portata variabili, per mandata e ripresa, con 6 diametri nominali. Unità pronta per l’uso, costituita da componenti meccanici e da componenti di regolazione elettronici. I dispositivi contengono un sensore della pressione differenziale che calcola un valore medio per la misurazione del flusso, una serranda di regolazione e un silenziatore integrato. Caratteristiche speciali: – Silenziatore integrato con attenuazione di inserzione di almeno 26 dB a 250 Hz; – Igienicamente testato e certificato secondo VDI 6022, TVZ con coperchio per revisione; – Regolazione e programmazione di fabbrica e controllo aeraulico di ogni singolo dispositivo su speciale banco di prova. Documentazione dei dati con piastrina di controllo sul dispositivo. Sensore della pressione differenziale con fori di misurazione di 3 mm, quindi resistente allo sporco. Serranda di regolazione a chiusura ermetica in conformità con quanto previsto dalla norma DIN EN 1751, classe 4 (diametro nominale 125, classe 3). Posizione della valvola di regolazione riconoscibile dall’esterno su un asse. Deflettore per l’ottimizzazione acustica ed aerodinamica a valle della serranda di regolazione Involucro con rivestimento fono- e termoassorbente. Regolazione della portata variabile con regolatore elettronico per l’attivazione di grandezze guida, del segnale del valore effettivo per l’integrazione nella centrale di comando dell’edificio. Tensione di alimentazione 24 VAC. Tensione segnale da 0 a 10 VDC.  Misurazione dinamica della pressione differenziale. Possibilità di misurazione e regolazione della portata minima e massima. Segnale del valore effettivo è riferito alla portata nominale, con conseguente semplificazione della messa in funzione e successiva regolazione della portata. Intervallo di portata a seconda del regolatore, circa dal 10 % a 100% della portata nominale.  Intervallo pressione differenziale da 20 a 1500 Pa Raccordo tubo lato ventilatore, idoneo per linee aria circolare a norma DIN EN 1506 o DIN EN 13180, con scanalatura per guarnizione a labbro. Adatto per il montaggio di profili di collegamento (lato ambiente). Perdite dell’involucro secondo DIN EN 1751, classe A, VDI 2083, della classe di purezza 3 e dell’US-Standard 209E. Soddisfa i requisiti di igiene delle norme VDI 6022, DIN 1946, parte 4, DIN EN 13779 e VDI 3803.

Materiali:

Rivestimento nel silenziatore e nella camera della serranda in lana minerale secondo DIN 4102, classe materiali A2, con marchio di qualità RAL, biologico ai sensi della norma TRGS 905 e della direttiva UE 97/69/CE. Lana minerale rivestita con tessuto di vetro ritorto, per prevenire l’attrito del flusso di aria fino ad una velocità massima di 20 m/s, inerte alla proliferazione di funghi e batteri. Serranda di regolazione con guarnizione in plastica TPE, tubi sensore in alluminio, cuscinetto radente in plastica. In opzione con: con rivestimento fonoassorbente, per la riduzione del rumore irradiato, con isolamento contro il rumore intrinseco, isolamento di circa 8 dB, costituito da uno strato di 40 mm di lana minerale e da un mantello esterno in lamiera di acciaio zincata di 1 mm, non rinnovabile. Silenziatore integrato supplementare TS, per la riduzione del rumore di flusso, attenuazione globale di inserzione con TS di almeno 32 db a 250 Hz. Rivestimento in lana minerale secondo DIN 4102, classe materiali A2, con marchio di qualità RAL, biodegradabile ai sensi della norma TRGS 905 e della direttiva UE 97/69/CE.

Lana minerale rivestita con tessuto di vetro ritorto, per prevenire  l’attrito del flusso di aria fino ad una velocità massima 20 m/s, inerte alla proliferazione di funghi e batteri.

Serrande di taratura della portata Tipo TDK
5/10.2/I/3

Testo per specifica tecnica

Serranda di taratura circolare per il bilanciamento della portata di impianti di condizionamento, montabile in canali con pressioni fina a 1000 Pa. Costituita da un involucro da un’aletta e da una manopola per la taratura con blocco.

Adatta per canali in conformità a DIN 24145 o 24146, estremità di pari diametro con scanalatura per guarnizione a labbro o con estremità per innesto: conforme alla

classe A, DIN EN 1751.

Materiale:

involucro ed aletta di lamiera zincata, manopola di taratura e cuscinetti di PPE con comportamento al fuoco in conformità a UL 94V-0

Dispositivo di misurazione della portata d’aria Serie VMR

5/11.1/I/1

Testo per specifica tecnica

Dispositivo di misurazione per la determinazione manuale delle portata d’aria in canali circolari o per il controllo permanente del valore istantaneo della portata. È costituito dall’involucro e dalla sonda per il rilevamento del valore medio della pressione differenziale e, a richiesta, dal pressostato montato e precablato in fabbrica. Raccordi aventi lo stesso diametro sui due lati, con scanalatura per l’inserimento della guarnizione a labbro, adatti a canali circolari conformi a DIN 24145 o DIN 24146. Precisione di misura ± 5 % anche a condizioni di entrata e di uscita aria estremamente sfavorevoli, perdita di carico in funzione del diametro nominale, dal 10 al 26 % della pressione differenziale misurata.

Materiale:

Involucro e accessori di acciaio zincato, sonda di alluminio.
Dispositivo di misurazione della portata d’aria di materiale plastico Serie VMRK

5/11.2/I/1

Testo per specifica tecnica

Dispositivo di misurazione per la determinazione manuale della portata d’aria o per il controllo permanente del valore istantaneo della portata in canali circolari con presenza di agenti corrosivi.

È costituito dall’involucro con la sonda per il rilevamento del valore medio della pressione differenziale e, a richiesta, dal pressostato montato e precablato in fabbrica. Possibilità di raccordi aventi lo stesso diametro sui due lati o, a scelta, con flange. Precisione di misura ± 5 % anche a condizioni di entrata e di uscita aria estremamente sfavorevoli, perdita di carico in funzione del diametro nominale, dal 15 a 24 % della pressione differenziale misurata.

Materiale:

Involucro di polipropilene difficilmente infiammabile (PPs), sonda di polipropilene (PP).
Miscelatori VVS per sistemi di regolazione della portata variabile Serie TVM

5/2/I/6

Testo per specifica tecnica 

Miscelatori VVS per sistemi a portata variabile, intervalli di portata compresi tra 45 e 1680 l/s oppure da 162 a 6048 m3/h, in 6 dimensioni. Composti da una cassa con serranda di regolazione nel raccordo aria fredda e calda, a chiusura ermetica in conformità con quanto previsto dalla norma DIN EN 1751, classi 4 (o 3 con diametro

nominale da 125), posizione delle serrande di regolazione riconoscibile dall’esterno, in base all’asse. Sensore della pressione differenziale per la determinazione dei valori medi nel raccordo aria fredda e nel silenziatore integrato, con fori di misurazione di 3 mm, quindi resistente allo sporco. Caratteristiche speciali: – Silenziatore integrato con attenuazione di inserzione di almeno 26 dB a 250 Hz; – Igienicamente testato e certificato secondo VDI 6022, con foro di revisione;  – Regolazione e programmazione in fabbrica e controllo aeraulico di ogni singolo dispositivo su speziale banco di prova. Documentazione dei dati con piastrina di controllo del dispositivo. Possibilità di misurazione e regolazione della portata minima e massima. Segnali del valore effettivo, riferiti a V. nom (portata nominale), con conseguente semplificazione della messa in funzione e successiva regolazione della portata. Per l’ottimizzazione acustica ed aerodinamica a valle della serranda di regolazione è disposto un deflettore. Cassa con rivestimento acustico e termico, con raccordo tubo idoneo per linee aria a norma DIN EN 1506 o DIN EN 13180, con scanalatura per guarnizione a labbro. Adatto per il montaggio di profili del canale d’aria. Perdite dell’involucro secondo DIN EN 1751, classe A. La cassetta soddisfa i requisiti della norma VDI 2083, della classe di purezza 3 e dell’US Federal Standard 209E, classe 100 e i requisiti di igiene delle norme VDI 6022, DIN 1946, parte 4, DIN EN 13779 e VDI 3803. Intervallo di pressione differenziale tra 150 e 1500 Pa, intervallo di portata in funzione del regolatore. Scostamento di temperatura dell’aria miscelata, circa 10 %, riferito alla differenza di temperatura tra portata aria fredda e aria calda. Regolazione: – Regolazione della portata variabile con regolatore elettronico per l’attivazione di una grandezza guida, segnale del valore effettivo riferito a V. nom; – Tensione di alimentazione 24 VAC; – Tensione segnale da 0 a 10 VDC; – Misurazione dinamica della pressione differenziale

Materiali:

Involucro in lamiera di acciaio zincata, rivestimento nel silenziatore integrato e nella camera di miscelazione in lana minerale, inerte alla proliferazione di funghi e batteri, con tessuto di vetro ritorto, per prevenire l’attrito del flusso di aria fino ad una velocità massima di 20 m/s, non infiammabile secondo la norma DIN 4102, classe materiali

A2, biologico ai sensi della norma TRGS 905 e della direttiva UE 97/69/CE. Serrande di regolazione con guarnizione in plastica TPE, tubi sensore in alluminio, cuscinetto radente in plastica. In opzione con: Rivestimento fonoassorbente, per la riduzione del rumore irradiato, con isolamento contro il rumore intrinseco, isolamento di circa 8 dB, costituito da uno strato di 40 mm di lana minerale e da un mantello esterno in lamiera di acciaio zincata di 1 mm, non rinnovabile. Silenziatore supplementare TS, per la riduzione del flusso dell’aria, attenuazione di inserzione totale, dispositivo di base con silenziatore supplementare TS min. 32 a 250 Hz, in lana minerale, inerte alla proliferazione di funghi e batteri, con tessuto di vetro ritorto, per prevenire l’attrito del flusso di aria fino ad una velocità massima di 20 m/s,

non infiammabile secondo la norma DIN 4102, classe materiali A2, biologico ai sensi della norma TRGS 905 e della direttiva UE 97/69/CE. Involucro in lamiera di acciaio zincato da 1 mm, adatto per il dispositivo TVM, con profili per il canale aria.

Regolatori VARYCONTROL® per sistemi a portata variabile in materiale plastico per agenti corrosivi Serie TVRK
5/3.2/I/3

Testo per specifica tecnica per TVRK

Regolatore circolare di polipropilene difficilmente infiammabile (PPs) per la ripresa di impianti a portata variabile, impiegabile per la regolazione della portata o della pressione differenziale in presenza di agenti corrosivi, poiché tutti i componenti a contatto dell’aria

sono di materiale plastico. Costituito dall’involucro con serranda di regolazione a tenuta in conformità a DIN 1946, parte 4, dalla sonda di rilevamento della pressione differenziale media e dai componenti il circuito di controllo montati e precablati in fabbrica. Taratura, parametrizzazione  e controllo delle portate richieste effettuati in fabbrica su ogni regolatore. È possibile misurare e ritarare le portate massima e minima in loco.

Regolazione:

– variazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, possibilità di misurazione del valore istantaneo, trasduttore statico della pressione differenziale, alimentazione 24 V c.a., segnale di comando 2..10 V

– variazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, possibilità di misurazione della pressione differenziale istantanea, comportamento PI, segnale di comando 0,2..1,0 bar, serranda aperta o chiusa con segnale zero (NO/NZ), azione diretta (DW)

Involucro a tenuta in conformità alla classe II, VDI 3803 o a DIN 24194, parte 2. Pressioni differenziali di esercizio: da 20 a  1500 Pa, campo di variazione della portata ca. 5 : 1 in funzione della marca dei componenti montati.

Materiale:

involucro e serranda di regolazione di polipropilene difficilmente infiammabile (PPs), cuscinetti a strisciamento di polipropilene (PP), guarnizione della serranda di cloroprene (CR), sonda di polipropilene (PP).

Testo per specifica tecnica per CAK

Silenziatore cilindrico di polipropilene PPs per il montaggio in canali con aria contenente agenti corrosivi, per lo smorzamento della rumorosità del ventilatore o generata da apparecchi di regolazione della portata.

Esecuzione:

mantello esterno ed interno (questo forellinato) di polipropilene difficilmente infiammabile. Lana minerale infiammabile in conformità a DIN 4102 A2; protetta da un rivestimento in velovetro per evitare l’abrasione dovuta al passaggio dell’aria, velocità massima 20 m/s. Esecuzione standard con raccordi di pari diametro; a richiesta

esecuzione con flangie. 
LABCONTROL Dispositivi di regolazione per laboratori Tipo TVLK
5/3.3/I/5

Testo per specifica tecnica per TVLK

Regolatore di portata cilindrico di polipropilene (PPs) per sistemi di ripresa a portata variabile e per cappe per laboratori. Adatto per la regolazione di portata d’aria contenente inquinanti aggressivi in quanto tutte le parti a contatto dell’aria sono di materiale plastico (nessun elemento interno è di metallo).

Dimensioni contenute. Lunghezza di soli 400 mm insensibile alle condizioni di entrata dell’aria raccordo avente diametro di 250 mm; quattro tipi con adattatori per tutti i campi di variazione della portata possibili. Comprendente un involucro con serranda e sonda di rilevazione della pressione differenziale per fornire il valore medio. La sonda può essere estratta facilmente per la pulizia, senza dover smontare il regolatore VAV.

Testo per specifica tecnica per silenziatore tipo CAK

Silenziatore cilindrico di polipropilene PPs per montaggio in canalizzazioni percorse da aria contenente inquinanti aggressivi, per l’abbattimento della rumorosità proveniente dal ventilatore o da altri componenti dell’impianto, per esempio regolatori

di portata. 

Esecuzione:

Mantelli esterno ed interno forellinato di polipropilene difficilmente infiammabile Lana minerale non infiammabile in conformità a DIN 4102 A2, con rivestimento anticorrosione in velovetro fino a una velocità di 20 m/s. Esecuzione standard con raccordo circolare su entrambi i lati, a richiesta con flangia.
COMCONTROL® Regolatori di portata comfort per navi e alberghi Tipo TVRC
5/3.4/I/3

Testo per specifica tecnica

Regolatore comfort COMCONTROL® tipo TVRC con raccordo di collegamento circolare e guarnizione a labbro, in opzione con collarino flangiato e adattatore supporto per anelli di fissaggio rapido, per sistema di portata variabile, per aria di mandata. Costituito da un involucro con serranda di regolazione, sensore integrato per il calcolo del valore medio della pressione differenziale, riscaldatore elettrico dell’aria incorporato e componenti di regolazione montati e precablati in fabbrica. Dotato di circuito di regolazione della temperatura del condotto, di limitatore di temperatura e dispositivi di monitoraggio del flusso dell’aria. Parametrizzazione di fabbrica con valori standard o specifici. Triplice dispositivo di sicurezza per evitare il surriscaldamento (a basse portate). Terminale di comando opzionale (modulo per cabina) con termostato ambiente integrato, per la regolazione della temperatura ambiente desiderata e per l’attivazione della funzione boost (riscaldamento o raffreddamento rapido), modalità operativa Stand-alone o LON. Possibilità di modificare i parametri in una seconda fase.

La regolazione del riscaldatore elettrico dell’aria è realizzata per mezzo di un sistema di regolazione in cascata della temperatura ambiente e della temperatura dell’aria di mandata. 

Dotazione di serie con rivestimento fonoassorbente, costituito da uno strato di 40 mm di lana minerale e da un mantello esterno in lamiera di acciaio zincata per la riduzione del rumore irradiato.

Perdite dall’involucro secondo classe B, DIN EN 1751. Intervallo pressione differenziale da 20 a 1000 Pa. 

Controlli eseguiti:

Test di compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva 89/336/CEE; controllo di conformità secondo EN 60335-1:2003; controlli di alta tensione, misurazioni dell’isolamento, controllo dell’umidità dell’aria e della temperatura secondo lo standard DNV N. 2.4, capitolo 3.8.3.

Materiali:

Involucro e parti applicate in acciaio zincato, serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincata, tubi sensore in alluminio, cuscinetto in plastica.
Regolatore VVS VARYCONTROL® per sistemi di regolazione della portata variabile Serie TVR
5/3/I/4

Testo per specifica tecnica 

Regolatore VVS, di forma cilindrica per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa, con 7 diametri nominali. Costituito da involucro con serranda di regolazione, sensore di pressione differenziale ed elementi di regolazione. Serranda di regolazione a

chiusura ermetica in conformità con quanto previsto dalla norma DIN EN 1751, classi 4 o 3 con diametro nominale da 100 e 125.

Posizione della serranda di regolazione riconoscibile dall’esterno, in base all’asse.

Caratteristiche speciali:

– Sensore della pressione differenziale per la determinazione dei valori medi, con fori di misurazione di 3 mm, quindi resistente allo sporco.

– Regolazione e programmazione di fabbrica e controllo aeraulico di ogni singolo dispositivo su speciale banco di prova, documentazione dei dati con targhetta di controllo applicata sul dispositivo.

– Segnale del valore effettivo è riferito alla portata nominale, con conseguente semplificazione della messa in funzione e successiva regolazione della portata.

Raccordo tubo idoneo per linee aria a norma DIN EN 1506 o DIN EN 13180, con scanalatura per guarnizione a labbro. Perdite di aria dall’involucro secondo classe A, DIN EN 1751. Intervallo di pressione differenziale da 20 a 1500 Pa, intervallo di

portata a seconda del regolatore, circa 10 : 1.

Regolazione:

– Regolazione della portata variabile con regolatore elettronico per l’attivazione di grandezze guida, segnale del valore effettivo riferito a V. nom.

– Tensione di alimentazione 24 VAC

– Tensione segnale da 0 a 10 VDC

– Misurazione dinamica della pressione differenziale

Materiale:

Involucro in lamiera di acciaio zincato, serranda di regolazione con guarnizione in plastica TPE, tubi sensore in alluminio, cuscinetto radente in plastica.

In opzione con: Rivestimento fonoassorbente in lana minerale, spessore da

50 mm e mantello esterno in lamiera di acciaio zincata, per la riduzione del rumore irradiato dell’involucro, con isolamento di circa 8 dB con contemporaneo isolamento delle linee di mandata e scarico, non rinnovabile.

Regolatori di portata VARYCONTROL per sistemi a portata variabile Serie TVJ · TVT
5/4/I/2

Testo per specifica tecnica

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa, campo di variazione della portata da 45 a 10100 l/s o da 162 a 36360 m3/h. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04 m2), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

– regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, valore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2...10 V c.c. oppure 0...10 V c.c.

– regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, valore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

– regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/separato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V,50Hz, a 3

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20...1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

Involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS.

A richiesta con: 

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata,

costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40 mm. batteria di postriscaldamento, telaio di lamiera zincata con flangie sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio. 

silenziatore TX, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d’aria, costituito da un involucro di 1 mm di lamiera zincata e da materiale

fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.
Regolatori di portata per sistemi a portata costante Serie E
5/9.1/I/5

Testo per specifica tecnica

Regolatore di portata di forma rettangolare per sistemi a portata costante, meccanico autoazionato senza energia esterna, per mandata o ripresa aria, intervallo pressione differenziale 50 – 1000 Pa, disponibile in 19 misure per intervalli di portata 4 : 1, 40 – 3360 l/s o 144 – 12.096 m3/h. Serranda di regolazione montata su cuscinetto, soffietto di regolazione con contemporanea funzione di smorzatore pneumatico. Elevata precisione della portata con scala esterna, non richiedente manutenzione e installabile in qualsiasi posizione.

Materiale:

Involucro in lamiera di acciaio zincata, con flangia su entrambi i lati, asse serranda di regolazione supportato da cuscinetto radente con rivestimento PTFE, soffietto di

regolazione in poliuretano. 

Su richiesta con: servomotore, elettrico 24 VAC o 230 VAC per la commutazione al valore nominale.

In opzione con:

Rivestimento fonoassorbente, per la riduzione del rumore irradiato dall’involucro, costituito da 40 mm di lana minerale e mantello esterno in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 1mm.

Riscaldatore aria, per il riscaldamento del flusso d’aria, telaio in lamiera di acciaio zincata, tubi in rame e alette in alluminio, con flangia su entrambi i lati.

Silenziatore TX, per la riduzione del rumore del flusso d’aria, costituito da lana minerale e carcassa in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 1 mm, compatibile con il regolatore, con profili condotto aria su entrambi i lati.
Regolatori di portata per sistemi a portata costante Serie R
5/9/I/5

Testo per specifica tecnica per la serie R

Regolatore di portata d’aria in esecuzione circolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata o ripresa,

campo di pressione differenziale da 50 a 1000 Pa, idoneo  per l’installazione in canali circolari secondo DIN. Supporti a bassissimo attrito per l’alloggiamento della serranda di regolazione, soffietto di regolazione con funzione di smorzatore ad azione pneumatica, campo di portata 4:1. Alta precisione della portata, con scala graduata esterna per la regolazione e la variazione dei valori, esente da necessità di manutenzione, funzionamento in qualsiasi posizione di montaggio.

Materiale:

Involucro di lamiera d’acciaio zincata, cuscinetti a strisciamento di materiale plastico. Soffietto di regolazione in poliuretano. Accessori opzionali:Rivestimento fonoisolante (tipo RND), costituito da un involucro di 1 mm di lamiera zincata rivestito internamente di lana minerale, spessore 40 mm, per ridurre la rumorosità irradiata. Servocomando per le serie RN/RND, alimentazione 24 Vc.a., 24 Vc.c. o 230 Vc.a. per la variazione del valore di consegna.

Testo per specifica tecnica per il tipo RS

Silenziatore tipo RS per la riduzione del livello di rumorosità, per mandata o ripresa, involucro con rivestimento interno fonoassorbente, resistente ad abrasione fino a circa 20 m/s, con raccordi per l’innesto al regolatore RN, raccordo rettangolare per il collegamento al canale, perdita di tenuta dell’involucro conforme a classe A, DIN EN 1751, adatto per essere installato in camere bianche classe 3, VDI 2083 e classe 100 secondo US Standard 209 b. In alternativa tipo RS-B con raccordi circolari dotati di serranda di taratura per il collegamento a più diffusori.

Materiale:Involucro di lamiera zincata, rivestimento interno di lana minerale, protetta contro lo sfaldamento prodotto dal passaggio dell’aria fino ad una velocità di 20 m/s, per mezzo di un tessuto di vetro stampato o da uno strato di velovetro, non infiammabile in conformità a DIN 4102, classe A2.
Testo per specifica tecnica per batteria di postriscaldamento ad acqua tipo WL

Batteria di postriscaldamento a due ranghi fornita sciolta per montaggio a valle dei regolatori di portata serie R, funzionamento ad acqua calda, massimo 100 °C, raccordi circolari sui due lati adatti per tubi DIN con guarnizione a labbro, attacchi lato acqua R 1/2 _ per mezzo di raccordi filettati a saldare, forniti sciolti.
Materiale:Involucro di lamiera zincata, tubi di rame, alette di alluminio.

Testo per specifica tecnica per batteria di postriscaldamento elettrica tipo EL Batteria di postriscaldamento elettrica fornita sciolta per montaggio a valle dei regolatori di portata serie R, alimentazione elettrica 230 Vc.a. monofase o 400 Vc.a. bifase o trifase, con protezione di sovraccarico ripristinabile manualmente od automaticamente, morsettiera di appoggio, raccordi circolari sui due lati con guarnizione a labbro adatta per tubi in conformità a DIN.

Materiale:Involucro di lamiera zincata, resistenze elettriche di acciaio inox 1.4541.
Limitatore di portata Serie VFL da inserire nelle linee aria
5/9.2/I/3
Testo per specifica tecnica

Limitatore di portata tipo VFL in materiale plastico pregiato (UL 94 V1), di forma circolare per limitare e mantenere costanti le portate, da utilizzarsi in impianti di climatizzazione e ventilazione, composto da unità di regolazione con regolazione del valore nominale e meccanismo di regolazione.

Principio di regolazione meccanico automatico con serranda di regolazione, molle di regolazione, elemento di attenuazione privo di attrito, esente da silicone, installabile in qualsiasi posizione, non richiede manutenzione.

Elevata precisione di regolazione pari a ± 10 %, riferita al massimo intervallo di pressione tra 30 e 300 Pa.

Semplice inserimento in linee aria circolari, sede stabile grazie a guarnizione a labbro. Sottoposto a controllo aerodinamico in fabbrica e regolata su una

portata di riferimento. Entro un intervallo di portata > 5 : 1, regolabile fine successivamente.
Serrande di intercettazione a tenuta ermetica conforme a DIN 1946, parte 4. 

Serie  AK
5/10/I/2
Testo per specifica tecnica

Serranda a sezione circolare per l’intercettazione del flusso d’aria di impianti di ventilazione e condizionamento con pressioni nei canali fino a 1500 Pa. È costituita dall’involucro in lamiera, dalla serranda di regolazione a tenuta ermetica conforme a DIN 1946, parte 4 e dal servomotore montato in fabbrica. Adatta per raccordo a tubi conformi a DIN 24145 o DIN 24146, uguale diametro sui due lati con scanalatura per l’inserimento di una guarnizione a labbro, o per innesto su un lato. A richiesta con collarino su entrambi i lati per collegamento rapido a scatto a cura del cliente o con flange conformi a DIN 24154, parte 1.

Perdita di tenuta dell’involucro conforme alla classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2. Azionamento della serranda elettrico, pneumatico o manuale.
Materiale:

Involucro e parti di montaggio di lamiera zincata, serranda di lamiera zincata con guarnizione di TPE, cuscinetti a strisciamento di materiale plastico.

Serranda di intercettazione in materiale plastico per agenti corrosivi. Tipo AKK
5/10.1/I/2

Testo per specifica tecnica

Serranda di intercettazione a sezione circolare in polipropilene difficilmente infiammabile (PPs) per l’intercettazione di flussi d’aria, con presenza di agenti corrosivi, di impianti di ventilazione e condizionamento con tutti i componenti a contatto del flusso d’aria di materiale plastico, per pressione nel canale fino a 1500 Pa, raccordi di pari diametro, a richiesta con flangia sui due lati, perdita di tenuta dell’involucro conforme alla classe II, VDI 3803 o a DIN V 24 194, parte 2, regolazione della serranda manuale o tramite servomotore elettrico o pneumatico.

Materiale:

Involucro e serranda di polipropilene difficilmente infiammabile (PPs), cuscinetti a strisciamento di polipropilene (PP), guarnizione della serranda di cloropropilene (CR).
VAV-EasySet per VARYCONTROL® Per la sanificazione di regolatori di portata
5/3.6/I/3

Testo per specifica tecnica

VAV-EasySet

Set per la sanificazione di regolatori di portata in impianti con linee aria circolari, per diametri nominali da 100 a 400 mm, per aria di mandata e di ripresa.

Regolazione semplice a cura del cliente delle portate tramite apposito potenziometro con scale di percentuale sul regolatore compatto TROX, regolazione possibile senza

tensione di alimentazione e dispositivi supplementari.

Spie di controllo (LED) ben visibili dall’esterno per la segnalazione delle funzioni:

impostate, non impostate e guasto di alimentazione.

Collegamenti elettrici con serrafili, morsetti per il doppio collegamento della tensione di alimentazione di 24 VAC, per la semplice trasmissione della tensione al regolatore

successivo.

Il collegamento della tensione di alimentazione e del regolatore da 0 a 10 VDC, si possono realizzare con interruttori esterni utilizzando CLOSED, OPEN, ‡min / ‡max.

Caratteristiche lineari valide per tutte le misure.
La fornitura comprende:

_ Regolatore compatto TROX

_ 2 corpi di tenuta

_ 2 flessibili, diametro interno 6,5 mm, lungh. 1,5 m ciascuno

_ Sacchetto di plastica con piccoli pezzi

